嘉禾县2022年公开招聘教师实践操作规程	

一、岗位名称
数控技术专业教师
二、内容
考试内容包括两个模块：
模块一：三菱PLC软件仿真。
模块二：电气原理图的绘制、电气控制线路安装。
考试时长为：三菱PLC软件仿真60分钟，电气控制线路接线120分钟。
三、流程
考场的考位号统一编制，考生在第一个模块考试前10分钟到指定地点接受检录，抽签决定考位号，抽签结束后，随考场引导按照抽取的考位号进场。第一个模块考试结束后，随即到第二个模块考试的候考区，考试前10分钟接受检录，随即抽签决定考位号，按照第二个模块抽取的考位号进场考试
四、技术规范
（一）技术规范标准
1.图形符号标准
（1）《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》
（2）《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2005）》
2.工艺规范标准
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-1996）
（二）专业知识及技能要求
1.电路安装
考查考生电气控制接线图的绘制能力、按照电路图安装与调试电气控制电路技能及工艺水平。
2.可编程控制器（PLC）及其应用
考查考生使用基本指令、步进指令和常用功能指令，按工作要求编写PLC控制程序的能力。
五、考生须知
1.自带工具铅笔、橡皮、格尺、钢笔、万用表、常用电工工具。
2.考生穿戴劳动服、绝缘鞋，确保人身安全。
六、规则
（一）考生资格
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（二）熟悉场地与抽签
1.考生在规定时间内统一有序的熟悉场地。
2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损考试整体形象的言论。
3.熟悉场地时，严格遵守考试制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。
4.实操考试前十分钟考生进行抽签，抽取工位号，签字确认后，考生进入考场，到自己工位上完成操作考试。
（三）考场要求
1.考场地光线充足，照明良好，供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁。
2.手机全部放置到指定的手机存放处，并设置隔离带，非评委、考生、工作人员不得进入考试场地。
3.考场设置安全通道和警戒线，确保进入考场的参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证考试安全有序进行。
七、成绩评定
（一）评分标准
三菱PLC仿真操作评分标准
试讲考生顺序号                              评委
	项目
内容
	考核要点
	配分

	I/O分配表、部接线图
	正确绘制I/O分配表以及外部接线图；
文字符号、图形符号是否规范；
外部接线图是否符合题目中I/O分配表的地址；
外部接线图是否完整、正确；
I/O分配表是否符合仿真软件以及题目要求；
	30分

	PLC仿真功能
	PLC仿真功能是否正确。
	60分

	安全文明操作
	操作过程中是否符合安全操作规程； 
是否遵守考场纪律，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁；
是否尊重评委和监考老师。
	10分

	合计
	
	100分

	否定项
	严格遵守安全操作规程，严禁打开与考试无关的模块参考，若有违规者，本次考试为零分。



电气运行控制线路评分标准 
试讲考生顺序号                                评委
	项目内容
	考试要点
	配分

	画图
	文字符号、图形符号是否符合国家标准；
是否按照功能实现画图。
	20分

	接线前检查
	电器元件是否漏检或错检。                           
	5分

	布线
	布线是否符合板前明线布线要求；                          
是否损伤线芯或导线绝缘层；
接点是否松动、露铜是否过长、压绝缘层、反圈等；  
是否按电路图接线；  
布线过程中是否损坏元件。
	50分

	通电试车
	试车过程中是否损坏元件；                                                    
试车是否成功。  
	15分

	安全文明生产
	操作过程中是否符合安全操作规程；
劳动服、绝缘鞋是否穿戴整齐；
电工工具是否佩戴齐全；
工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，是否符合职业岗位的要求；
是否遵守考场纪律，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁；
是否尊重评委和监考老师。
	10分

	合计
	
	100分

	否定项：严格遵守安全操作规程，在确保接线正确和人身和设备安全的前提下，方可通电。若发生人身安全事故或设备损坏事故，本次考试为零分。



（二）评分方法
1.评分原则
现场评委依据评分标准本着公开公正的原则进行评分。
2.评分方法（模块一，模块二分别评分）
每名评委独立打分，根据评分标准逐项评分。
对于考生在实践操作过程中安全操作规范及职业素养表现进行观察，如果有违反评分标准中的扣分项，则逐项扣分；
对于考生绘制的接线图、实操接线工艺等评分，参照本规程中的规范标准，如果有扣分项，则逐项扣分；
对于功能实现情况的评分，根据考生演示的功能实现完成情况，按照评分标准逐点扣分；
每项考核内容的配分减去扣分值，得出每项考核内容的得分。每项内容的得分相加得出每名考生的总分；
每名评委打分结束后，从所有分值中去掉一个最高分，去掉一个最低分，剩余分值取平均分（保留两位小数）作为考生的最后得分。
3.实操的成绩构成按照“第一个模块得分”×40%＋“第二个模块得分”×60%得出实操成绩
（三）成绩复核（两个模块分别进行）
由复核员对评审成绩进行复核并签字确认。
（四）成绩公布
复核无误后，现场公布成绩。
八、注意事项
模块一
（一）考生进场后，按照抽签的考号就坐等待考试开始
（二）严禁带手机，u盘等电子设备进入考场，违规者取消考试资格
（三）考生严禁泄露任何个人及学校信息，违规者将取消考试资格
（四）考生考试时要设置保存时间，如在考试过程中意外断电导致文件未保存，考场不做延时处理。
（五）考试结束，保存文件在D盘的《考试》文件夹下，工程文件名为抽签号码。 
（六）模块一使用的仿真软件版本为FX-TRN-BEG-C。
（七）模块一不提供样题。
   模块二
（一）考生进入考场，必须长袖劳动服和绝缘鞋。
（二）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。
（三）考生应爱护竞考场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非考试用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，考生自行承担后果。
（四）连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须确认无电后方可连接电路。
（五）进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。
（六）进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。
（七）当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作。
（八）能够造成意外带电的电气元件的金属外壳等都必须接地。
（九）考试结束时，考生必须清扫、整理工作现场，与考场工作人员办理终结手续后，方可离开考场。
（十）严禁在试卷、服饰等方面泄露个人及单位信息，违规者取消考试资格。
（十一）不得带U盘、手机等电子通讯设备等进入考场，如有此行为按考试作弊处理。在考试过程中如有弄虚作假、抄袭等作弊行为，取消考试资格。
(十二）本规程模块二提供样题。

















电气控制线路样题

工作任务：接触器联锁正反转控制线路安装
[image: 样题接触器联锁 ]接触器联锁正反转控制线路





完成要求：
1.完成任务时间：画图、接线、调试时间 120分钟。
2.根据控制要求实现的功能填补空白处线路图。
3.根据控制要求完成实际接线。
4.布线安全、合理、可靠，符合板前明线布线工艺要求。
5.接线完毕后，通电试车。
6.严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。
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